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1. Sicherheitshinweise

Beachten Sie die Einbauanleitung.

2. Benutzen Sie das Geréat
+ bestimmungsgeman
+ in einwandfreiem Zustand
+ sicherheits- und gefahrenbewusst.

3. Beachten Sie, dass das Gerat ausschlieBlich fiir den in
dieser Einbauanleitung genannten Verwendungsbereich
bestimmt ist. Eine andere oder dartiiber hinausgehende
Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaR.

4. Beachten Sie, dass alle Montage-, Inbetriebnahme,
Wartungs- und Justagearbeiten nur durch autorisierte
Fachkrafte ausgefiihrt werden diirfen.

5. Lassen Sie Storungen, welche die Sicherheit beeintrach-
tigen kénnen, sofort beseitigen.

2. Verwendung

-

Medium Wasser
Vordruck max. 16 bar
Hinterdruck 1,5-6 bar einstellbar

3. Technische Daten
Betriebstemperatur max. 40°C gemaR DIN EN 1567
max. 70°C (max. Betriebsdruck 10 bar)
(WRC geprift bis 23 °C)
Mindestdruckgefélle 1 bar
AnschlussgroBen  3/8", 1/2", 3/4"

4. Lieferumfang
Der Druckminderer besteht aus:
Gehéause mit Manometeranschluss G1/4"
Federhaube mit Verstelloffnung
Grtiner Verstellknopf
Sollwertfeder
ohne Manometer (siehe Zubehér)
5. Montage
5.1. Einbauhinweise
Beim Einbau sind die Einbauanleitung, geltende Vorschriften
sowie die allgemeinen Richtlinien zu beachten.
+ Einbau in waagrechte Rohrleitung mit Federhaube nach
oben
+ Absperrventile vorsehen
+ Der Einbauort muss frostsicher und gut zugénglich sein
- Manometer gut beobachtbar
- Vereinfacht Wartung und Reinigung
+ Bei Hauswasserinstallationen bei denen ein hohes Maf
an Schutz vor Verschmutzungen erforderlich ist, sollte vor
dem Druckminderer ein Feinfilter eingebaut werden
+ Beruhigungsstrecke von 5xDN hinter Druckminderer
vorsehen (Entsprechend DIN 1988, Teil 5)
5.2. Montageanleitung
Bei Anschluss mit Léttiillen die Ttllen nicht
zusammen mit dem Druckminderer I6ten!
Hohe Temperaturen zerstéren funktionswichtige
Innenteile!
1. Rohrleitung gut durchspiilen
2. Druckminderer einbauen
+ Durchflussrichtung beachten
+ spannungs- und biegemomentfrei einbauen

MU1H-1039GE23 R0711
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3. Hinterdruck einstellen
Ii' Griiner Verstellknopf muB aufgesteckt bleiben um

das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
6. Inbetriebnahme

6.1. Hinterdruck einstellen

Ii' Ausgangsdruck min. 1 bar unter Eingangsdruck

einstellen.

Absperrarmatur eingangsseitig schlieen

Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser-

zapfen)

Manometer montieren (bei Standardausfiihrung)

Absperrarmatur ausgangsseitig schlieen

Verstellgriff aufstecken

Druckfeder entspannen

+ Verstellgriff nach links (-) bis zum Anschlag drehen

Absperrarmatur eingangsseitig langsam 6ffnen

8. Verstellgriff drehen, bis Manometer gewlinschten Wert
anzeigt.

9. Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen

7. Instandhaltung

Ii' Wir empfehlen einen Wartungsvertrag mit einem

Installationsunternehmen abzuschlieRen

Entsprechend DIN 1988, Teil 8 sind folgende MaRnahmen

durchzufiihren:

7.1. Inspektion

7.1.1. Druckminderer
Ii' Intervall: einmal j&hrlich

N —
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1. Absperrarmatur ausgangsseitig schlieBen
2. Hinterdruck mit Druckmessgerét bei Nulldurchfluss
kontrollieren
+ Steigt der Druck langsam an, ist die Armatur eventuell
verschmutzt oder defekt. Fiihren Sie in diesem Fall eine
Wartung und Reinigung durch
3. Absperrarmatur ausgangsseitig langsam 6ffnen
7.2. Wartung
Ii' Intervall: 1-3 Jahre (abhangig von den 6rtlichen Bedin-

gungen)

Durchfiihrung durch ein Installationsunternehmen.
1. Absperrarmatur eingangsseitig schliefen
2. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser-

zapfen)

3. Absperrarmatur ausgangsseitig schlieRen
4. Verstellgriff aufstecken
5. Druckfeder entspannen
+ Verstellgriff nach links (-) bis zum Anschlag drehen
Federhaube abschrauben
Ventileinsatz mit Zange herausziehen
Siebeinsatz herausnehmen und reinigen
Dichtscheibe, Diisenkante und O-Ringe auf einwand-
freien Zustand Uberprifen, falls erforderlich Ventileinsatz
komplett auswechseln
10. Montage in umgekehrter Reihenfolge
11. Hinterdruck einstellen

© N
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7.3. Reinigung

A Vorsicht !

Zum Reinigen der Kunststoffteile keine [6sungsmittel-
und/oder alkoholhaltigen Reinigungsmittel benutzen,
da diese zu Wasserschaden fiihren kénnen!

Bei Bedarf kann das Sieb gereinigt werden.

Ii' Durchfiihrung durch ein Installationsunternehmen
oder den Betreiber.

Es dirfen keine Reinigungsmittel in die Umwelt oder

=2 Kanalisation gelangen!

1. Absperrarmatur eingangsseitig schliefen

2. Ausgangsseite druckentlasten (z.B. durch Wasser-

zapfen)

Absperrarmatur ausgangsseitig schliefen

Druckfeder entspannen

+ Verstellgriff nach links (-) bis zum Anschlag drehen

. Federhaube abschrauben

. Ventileinsatz mit Zange herausziehen

5
6
7. Sieb herausnehmen, reinigen und wieder einstecken
8. Montage in umgekehrter Reihenfolge
9
9
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. Hinterdruck einstellen

Storungen / Fehlersuche

8. Entsorgung

+ Gehéause aus entzinkungsbestandigem Messing

+ Federhaube aus hochwertigem Kunststoff

+ Sollwertfeder aus Federstahl

+ Dichtungen aus NBR

Die ortlichen Vorschriften zur ordnungsgemafien
== Abfallverwertung bzw. Beseitigung beachten!

Storung Ursache

Behebung

Schlagende Gerdusche

Druckminderer zu grof} dimensioniert

Technische Kundenberatung anrufen

Wasseraustritt aus Federhaube

Membrane Ventileinsatz defekt

Ventileinsatz ersetzen

Kein oder zu wenig Wasserdruck

Absperrarmaturen vor oder hinter Druck-

Absperrarmaturen ganz 6ffnen

minderer nicht ganz geéffnet

Druckminderer nicht auf gewtinschten

Hinterdruck eingestellt

Hinterdruck einstellen

Siebeinsatz Druckminderer verschmutzt

Siebeinsatz reinigen oder ersetzen

Druckminderer nicht in Durchflussrichtung

montiert

Druckminderer in Durchflussrichtung
montieren (Pfeilrichtung auf Gehause
beachten)

Eingestellter Hinterdruck bleibt nicht

konstant oder verschlissen

Siebeinsatz Druckminderer verschmutzt

Siebeinsatz reinigen oder ersetzen

Diise oder Dichtscheibe Ventileinsatz

Ventileinsatz ersetzen

verschmutzt oder beschadigt

Druckerhéhung auf Hinterdruckseite (z.B.
durch Wassererwérmungsgerat)

Funktion Riickflussverhinderer, Sicher-
heitsgruppe, usw. tiberpriifen

10. Ersatzteile

Nr. Bezeichnung Artikel-Nummer
DO4FSA

SO06K-1/4

1 Ventileinsatz komplett  3/8" - 3/4"

2 Verschlussstopfen mit
O-Ring R1/4" (5 Stiick)

Honeywell GmbH

11. Zubehor
M38K Manometer

Gehause & 50 mm, Anschlusszapfen unten G1/4"
Teilung: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
Bei Bestellung Teilungs-Endwert angeben

MU1H-1039GE23 R0711
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Safety Guidelines

Follow the installation instructions.

Use the appliance

+ according to its intended use

+ in good condition

+ with due regard to safety and risk of danger.

Note that the appliance is exclusively for use in the appli-
cations detailed in these installation instructions. Any
other use will not be considered to comply with require-
ments and would invalidate the warranty.

Please take note that any assembly, commissioning,
servicing and adjustment work may only be carried out by
authorized persons.

Immediately rectify any malfunctions which may influence
safety.

2. Application

-

5.

Medium Water
Inlet pressure max. 16 bar
Outlet pressure 1.5-6 bar adjustable

3. Technical data

Operating temperature  max. 40°C accord. to DIN EN 1567
max. 70°C (max. operating pres-
sure 10 bar)
(WRC approval up to 23°C)

Minimum pressure drop 1 bar

Connection size 3/8", 112", 3/4"

4. Scope of delivery

The pressure reducing valve comprises:
+ Housing with pressure gauge connection G1/
Spring bonnet with adjustment opening
Green adjustment knob
Adjustment spring
Pressure gauge not included (see accessories)
5. Assembly
5.1. Installations Guidelines
Itis necessary during installation to follow the installation
instructions, to comply with local requirements and to follow
the codes of good practice.
+ Install in horizontal pipework with spring bonnet directed
upwards
+ Install shutoff valves
+ The installation location should be protected against frost
and be easily accessible
- Pressure gauge can be read off easily
- Simplified maintenance and cleaning
+ For residential applications where maximum protection
against dirt is required, install a fine filter upstream of the
pressure reducing valve
+ Provide a straight section of pipework of at least five times
the nominal valve size after the pressure reducing valve (in
accordance with DIN 1988, Part 5)
5.2. Assembly instructions
When using soldering connections, do not solder the
A connections together with the pressure reducing
valve! High temperature will irreparably damage
important internal working components!

MU1H-1039GE23 R0711
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1. Thoroughly flush pipework

Install pressure reducing valve

+ Note flow direction

+ Install without tension or bending stresses

3. Set outlet pressure

Ii' The green adjustment knob must stay plugged on to
prevent dirt from entering.

6.

Start-up

6.1. Setting outlet pressure
Ii' Set outlet pressure min. 1 bar under inlet pressure.

Close shutoff valve on inlet

Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)

Fit manometer (standard version)

Close shutoff valve on outlet

Fit adjustment knob

Slacken tension in compression spring

+ Turn control handle to the left (-) until it does not move
any more

Slowly open shutoff valve on inlet

Turn adjuster knob until the manometer shows the

desired value.

Slowly open shutoff valve on outlet

Maintenance
We recommend a planned maintenance contract with
an installation company
In accordance with DIN 1988, part 8, the following measures
must be taken:
7.1. Inspection
7.1.1. Pressure reducing valve
Interval: once a year
1. Close shut off valve on outlet
2. Check outlet pressure using a pressure meter when there
is zero through-flow
+ If the pressure is increasing slowly, the valve may be
dirty or defective. In this instance, carry out servicing
and cleaning
3. Slowly open shutoff valve on outlet
7.2. Maintenance
Frequency: every 1-3 years (depending on local
operating conditions)
To be carried out by an installation company
Close shutoff valve on inlet
Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
Close shutoff valve on outlet
Fit adjustment knob
Slacken tension in compression spring
+ Turn control handle to the left (-) until it does not move
any more
Unscrew spring bonnet
Remove valve insert with a pair of pliers
Remove filter and clean
Check that sealing ring, edge of nozzle and 'o’-ring are in
good condition, and if necessary replace the entire valve
insert
10. Reassemble in reverse order
11. Set outlet pressure

DR~ wh =

~
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7.3. Cleaning

A Caution!

Do not use any cleaning agents containing solvents
If nesseccary, the filter can be cleaned.

and/or alcohol to clean the plastic parts!
To be carried out by an installation company or the

8. Disposal

+ Dezincification resistant brass housing

+ High-quality synthetic material spring bonnet

+ Spring steel adjustment spring

+ NBR seals

Observe the local requirements regarding correct

¥ ]

operator.

Detergents must not be allowed to enter the environ-
== mentorthe sewerage system!
. Close shutoff valve on inlet
Release pressure on outlet side (e.g. through water tap)
Close shutoff valve on outlet
Slacken tension in compression spring
+ Turn control handle to the left (-) until it does not move

any more
5. Unscrew spring bonnet
6. Remove valve insert with a pair of pliers
7. Remove filter, clean and reinsert
8. Reassemble in reverse order
9
9

B

. Set outlet pressure
Troubleshooting

waste recycling/disposal!

Problem Cause

Remedy

Beating sounds Pressure reducing valve is too

large

Call our Technical Customer Services

Water is escaping from the spring
bonnet

Diaphragm in valve insert is faulty

Replace valve insert

Too little or no water pressure Shutoff valves up- or downstream of the

pressure reducing valve are not fully open

Open the shutoff valves fully

Pressure reducing valve is not set to the
desired outlet pressure

Set outlet pressure

Filter in pressure reducing valve is conta-
minated

Clean or replace filter

Pressure reducing valve is not fitted in flow
direction

Fit pressure reducing valve in flow direction
(note direction of arrow on housing)

The outlet pressure set does not
remain constant

Filter in pressure reducing valve is conta-
minated or worn

Clean or replace filter

Valve insert, sealing ring or edge of nozzle
is contaminated or worn

Replace valve insert

Rising pressure on outlet (e.g. in boiler)

Check check valve, safety group etc.

10. Spare Parts

11. Accessories

Housing diameter 50 mm, below connection thread
G1/4". Ranges: 0-4,0-10,0- 16 or 0 - 25 bar.
Please indicate upper value of pressure range when

No. Description Part No. M38K Pressure gauge
1 Valve insert complete  3/8"-3/4"  DO4FSA
2 Blanking plug SO06K-1/4
with O-ring R1/4" ordering
(5 pes.)
Honeywell GmbH 5
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1. Consignes de sécurité

Suivre les indications de la notice de montage.

2. En ce qui concerne I'utilisation de I'appareil
+ Utiliser cet appareil conformément aux données du

constructeur
+ Maintenir I'appareil en parfait état
+ Respectez les consignes de sécurité

3. Il faut noter que cet équipement ne peut étre mis en
oeuvre que pour les conditions d'utilisation mentionnées
dans cette notice. Toute autre utilisation, ou le non
respect des conditions normales d'utilisation, serait consi-
dérée comme non conforme.

4. Observer que tous les travaux de montage, de mise en
service, d'entretien et de réglage ne pourront étre effec-
tués que par des spécialistes autorisés.

5. Prendre des mesures immédiates en cas d'anomalies
mettant en cause la sécurité.

2. Mise en oeuvre

Fluide Eau

Pression amont max. 16 bar

Pression aval Réglable entre 1,5 et 6 bars

3. Caractéristiques
Température de
fonctionnement

-

max. 40°C conforme alanorme
DIN EN 1567

max. 70°C (max. pression de
service 10 bar)

(WRC contrdlé jusqu'a 23°C)
Chute de pression minima 1 bar

Calibres des raccords 3/8", 1/2", 3/4"

4. Contenu de la livraison

Le détendeur régulateur manométrique a la livraison

comprend:

+ Boitier avec raccordement de manometre G1/4"

+ Capot a ressort avec ouverture réglable

+ Bouton de réglage vert

+ Ressort de tarage

+ Sans manometre (voir accessoires)

5. Montage

5.1. Dispositions a prendre

Pour le montage, respecter la notice d'installation, les consi-

gnes en vigueur et les directives générales.

+ Installation dans une canalisation horizontale avec capot a
ressort vers le haut

+ Prévoir des soupapes d'arrét

+ L'emplacement du montage doit étre & I'abri du gel et
rester facilement accessible.
- Manométre facile a observer
- Pour simplifier I'entretien et le nettoyage

+ |l faudrait monter un filtre fin devant le détendeur dans les
installations d'eau domestique o il est nécessaire d'avoir
un haut degré de protection contre les salissures

+ Prévoir un parcours de stabilisation de 5xDN derriere le
détendeur (conformément a la DIN 1988, partie 5)

MU1H-1039GE23 R0711
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5.2. Instructions de montage
Pour le raccordement avec manchons a souder, ne
A pas souder ensemble les manchons avec le
détendeur!
Risque de destruction de piéces internes sous 'effet
de hautes températures
1. Bien rincer la conduite
2. Monter le détendeur
- Veérifier le sens de passage du fluide
- Vérifier I'absence de contraintes anormales en traction
et en flexion
3. Ajuster la pression en sortie
Ii' Le bouton de réglage vert doit rester en place afin
d'éviter la pénétration de saletés.

6. Mise en service

6.1. Réglage de la pression de sortie
Ii' Régler la pression de sortie au moins 1 bar en
dessous de la pression d'entrée.
Fermer le robinet d'isolement en amont
Dépressuriser le coté sortie (par ex: en ouvrant la vanne
de purge, etc..)
Monter le manométre (sur les modeéles standard)
Fermer le robinet d'isolement en aval
Mettre en place la poignée de réglage
Détendre le ressort de pression
- Tourner la poignée de réglage vers la gauche (-)
jusqu'en butée
. Ouvrir lentement le robinet d'isolement en amont
Tourner la poignée de réglage jusqu’a ce que le
manomeétre affiche la valeur souhaitée
Ouvrir lentement le robinet d'isolement en aval
Maintenance
Nous recommandons de souscrire a un contrat
d'entretien avec un installateur
Les opérations suivantes seront effectuées selon les recom-
mandations de la norme DIN 1988, section 8.
7.1. Inspection

7.1.1. Décompresseur
Ii' Période : une fois par an

kL M=

oo ~
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1. Fermer le robinet d'isolement en aval
2. Controler la pression de sortie avec un manométre a
débit nul.

+ Sila pression augmente lentement, la robinetterie est
éventuellement sale ou défectueuse. Effectuer dans ce
cas un entretien et un nettoyage

3. Ouvrir lentement le robinet d'isolement en aval
7.2. Maintenance
Périodicité:De 1 a 3 ans en fonction des conditions
d'utilisation
Opération effectuée par un professionnel
1. Fermer le robinet d'isolement en amont
2. Dépressuriser le coté sortie (par ex: en ouvrant la vanne
de purge, efc..)
Fermer le robinet d'isolement en aval
Mettre en place la poignée de réglage
5. Détendre le ressort de pression

B ow
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- Tourner la poignée de réglage vers la gauche (-)
jusqu'en butée
Dévisser la chape a ressort.
Enlever I'ensemble garniture de soupape
Sortir le filtre, le nettoyer et le remettre en place
Controler I'état de fonctionnement parfait de la rondelle
d'étanchéité, du bord de la buse et des joints toriques ; si
nécessaire, remplacer la garniture de soupape compléte
10. Montage dans l'ordre inverse
11. Ajuster la pression en sortie
7.3. Nettoyage

t Attention !

Pour le nettoyage des pieces en matiére synthétique,
n'utilisez pas de produits solvants ni contenant de
l'alcool, car cela pourrait provoquer des dégats d'eau!
Le filtre peut étre nettoyé en cas de besoin.

Ii' Réalisation par une entreprise d'installation ou
I'exploitant.

g7 Ne pas rejeter de produit détergent dans I'environne-

=2 ment ou dans les canalisations!

1. Fermer le robinet d'isolement en amont

© o N>

9. Défaut/ recherche de panne

2. Dépressuriser le coté sortie (par ex: en ouvrant la vanne
de purge, efc..)
Fermer le robinet d'isolement en aval
Détendre le ressort de pression
- Tourner la poignée de réglage vers la gauche (-)
jusqu'en butée
Dévisser la chape a ressort.
Enlever I'ensemble garniture de soupape
Retirer le filtre de remplacement, le nettoyer et le replace
Montage dans l'ordre inverse
Ajuster la pression en sortie
Matériel en fin de vie
Boitier en laiton anti-dézincification
Coiffe de ressort en plastique de haute qualité
Ressort de la valeur théorique en acier a ressort
Joints en NBR
Se conformer a la réglementation pour I'élimination
=2 des équipements industriels en fin de vie vers les
filieres de traitement autorisées!

B ow
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Panne Cause

Remeéde

Bruits répétés

Dimensionnement inadapté du détendeur

Contacter le service techn. clients

régulateur (capacité trop grande)

Sortie d'eau au niveau de la coiffe du

ressort soupape de vanne

Membrane défectueuse dans I'ensemble

Remplacer I'ensemble garnitures de
soupape

Pression d'eau insuffisante ou nulle

Ouverture incompléte des vannes d'isole-
ment & I'amont et a I'aval du détendeur

Ouvrir completement les vannes d'isole-
ment

Réglage inadapté de la pression aval du
détendeur

Ajuster la pression en sortie

Tamis de remplacement détendeur
encrasse

Nettoyer le tamis de remplacement

Détendeur mal monté par rapport au sens
d'écoulementt

Monter le détendeur régulateur dans le
sens correct (voir la fleche sur le corps du
détendeur)

Instabilité du niveau de pression en
sortie

Tamis de remplacement détendeur
encrasse

Nettoyer le tamis de remplacement

Buse ou rondelle d'étanchéité de I'élément
soupape encrassées ou endommagées

Remplacer I'ensemble garnitures de
soupape

Elévation de pression coté aval (a cause
de l'appareil chauffe-eau, etc.)

Veérifier le fonctionnement de I'élément anti-
retour, du dispositif de sécurité, etc.

10. Piéces de rechange

11. Accessoires

N° Désignation Numéro d'article

1 Garniture de soupape  3/8"-3/4"  DO4FSA
complete
2 Bouchon de fermeture S06K-1/4

avec joint torique R1/4"
(5 pieces)

MU1H-1039GE23 R0711
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M38K Manometer

Boitier 50 mm, robinet de raccord sous G1/4"
Graduation: 0-4 bars, 0-10 bars, 0-16 bars,

0-25 bars. A lacommande, indiquer la valeur finale de
la graduation

Honeywell GmbH
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1. Avvertenze di sicurezza

1. Rispettare le istruzioni di montaggio.
2. Utilizzare I'apparecchio
- secondo la destinazione d'uso
- solo se integro
- in modo sicuro e consapevoli dei pericoli connessi

3. Siprega di considerare che I'apparecchio é realizzato
esclusivamente per il settore d'impiego riportato nelle
presenti istruzioni d'uso. Un uso differente o diverso da
quello previsto € da considerarsi improprio.

4. Osservare che tutti i lavori di montaggio, di messa in
funzione, di manutenzione e di regolazione devono
essere eseguiti soltanto da tecnici specializzati e autoriz-
zati.

5. 1 guasti che potrebbero compromettere la sicurezza
devono essere risolti immediatamente.

2. Uso
Mezzo acqua
Pressione a monte max. 16 bar

Pressione a valle

3. Dati tecnici
Temperatura di esercizio

1,5-6 bar regolabile

max. 40°C ai sensi delle norme
DIN EN 1567

max. 70°C (max. pressione di
esercizio 10 bar)

(collaudo WRC fino a 23°C)

1 bar

3/8", 1/2", 3/4"

Calo minimo di pressione
Dimensioni attacchi

4. Fornitura

Il riduttore di pressione & composto da:

+ Custodia con attacco per manometro G1/4"

+ Calotta molle con apertura di regolazione

+ Bottone di regolazione verde

+ Molla valore nominale

+ Senza manometro (si veda accessori)

5. Montaggio

5.1. Istruzioni di installazione

Al montaggio & necessario osservare il manuale di

montaggio, le norme vigenti nonché le direttive generali.

+ Montaggio in tubatura orizzontale con cappello verso I'alto

+ Prevedere valvole di arresto

+ Illuogo di montaggio deve essere resistente al gelo e ben
accessibile
- II'manometro ben osservabile
- Rende piu semplice la manutenzione e la pulizia

* Nelle installazioni di acqua per uso domestico dove &
necessario un alto grado di protezione dalle impurita, si
dovrebbe montare un microfiltro prima del riduttore di
pressione

+ Prevedere un percorso di stabilizzazione di 5xDN dietro il
riduttore di pressione (secondo DIN 1988, parte 5)

5.2. Istruzioni di montaggio

In caso di collegamento con boccole saldate, non

A saldare le boccole al riduttore di pressione!

Temperature elevate distruggono componenti interni

importanti per il funzionamento!

MU1H-1039GE23 R0711

1. Sciacquare bene la tubazione.
2. Montare il riduttore di pressione.
- Rispettare la direzione del flusso
- senza tensione e momento flettente
3. Regolazione della pressione a valle
Ii' I bottone di regolazione verde deve rimanere inserito
per impedire la penetrazione di sporco.

6. Messa in servizio

6.1. Regolazione della pressione a valle
Ii' Regolare la pressione di uscita circa 1 bar al di sotto
della pressione d'ingresso.
Chiudere il raccordo di blocco sul lato entrata
Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubi-
netto dell'acqua).
Montare il manometro (con esecuzione standard)
Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita.
Infilare il manico di regolazione
Allentare la molla a pressione.
+ girare la manopola di regolazione verso sinistra (-) fino
all'arresto.
7. Aprire il raccordo di blocco sul lato di ingresso.
8. Girare il manico di regolazione, fino a quando il mano-
metro indica il valore desiderato.
9. Aprire il raccordo di blocco sul lato di uscita.

7. Manutenzione

Ii' Consigliamo di stipulare un contratto di manutenzione
con un'azienda di installazione

In conformita alla norma DIN 1988, parte 8 & necessario

eseguire le seguenti operazioni:

7.1. Ispezione

7.1.1. Riduttore di pressione

Ii' Frequenza: una volta I'anno

N —
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1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita
2. Controllare la pressione a valle con il manometro della
pressione a portata zero
+ Se la pressione sale lentamente, la raccorderia € even-
tualmente intasata o difettosa. Eseguire in questo caso
una manutenzione e una pulizia
3. Aprire il raccordo di blocco sul lato di uscita.
7.2. Manutenzione
Ii' Frequenza: ogni 1-3 anni (in base alle condizioni
presenti) Esecuzione ad opera di un‘azienda di instal-
lazione
1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato entrata
2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubi-
netto dell'acqua).
Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita.
Infilare il manico di regolazione
Allentare la molla a pressione.
+ girare la manopola di regolazione verso sinistra (-) fino
all'arresto.
Svitare la calotta a molla.
Estrarre l'inserto della valvola con una pinza
Togliere il setaccio e pulirlo
Controllare lo stato perfetto del disco di tenuta, dello
spigolo ugello e delle guarnizioni circolari, se necessario
sostituire il completo inserto valvola

o~ w
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10. Il montaggio ha luogo nella sequenza inversa.
11. Regolazione della pressione a valle
7.3. Pulizia

t Attenzione !

Per pulire le parti in plastica non utilizzare alcun

detergente contenente solvente o alcol, poiché questi

potrebbero provocare danni all'acqua!

In caso di necessita si puo pulire il filtro.

Ii' Esecuzione tramite un'impresa di installazioni o il

gestore.

§ Nell'ambiente o nella canalizzazione & necessario

== chenon venga scaricato alcun detergente!

1. Chiudere il raccordo di blocco sul lato entrata

2. Depressurizzare il lato di uscita (per es. tramite il rubi-
netto dell'acqua).

3. Chiudere il raccordo di blocco sul lato di uscita.

9. Guasti/Ricerca guasti

4. Allentare la molla a pressione.
+ girare la manopola di regolazione verso sinistra (-) fino
all'arresto.
Svitare la calotta a molla.
Estrarre linserto della valvola con una pinza
Togliere il setaccio, pulirlo e inserirlo di nuovo
Il montaggio ha luogo nella sequenza inversa.
Regolazione della pressione a valle
Smaltimento
Scatola di ottone resistente alla dezincatura
Calotta a molla in materiale plastico pregiato
Molle del valore nominale in acciaio per molle
Guarnizioni in NBR
7 Rispettare le norme locali relative al riciclaggio o allo
== smaltimento a regola d'arte di rifiutil

© T 0O O

Guasto Causa

Risoluzione

Rumori battenti
troppo

Riduttore della pressione dimensionato

Contattare telefonicamente il servizio
consulenza tecnico

Fuoriuscita di acqua dalla calotta a

molla tosa

Membrana nell'inserto della valvola difet-

sostituire linserto della valvola

La pressione dell'acqua € poca
oppure inesistente
mente

Raccordi di blocco davanti o dietro il ridut-  Aprire completamente i raccordi di blocco
tore di pressione non aperti completa-

Riduttore della pressione non impostato

Impostare la pressione a valle

alla pressione a valle desiderata

Vaglio di riserva riduttore di pressione

sporco

Pulire il vaglio di riserva

Riduttore della pressione non montato in

direzione del flusso

Montare il riduttore della pressione in dire-
zione del flusso (rispettare la direzione
della freccia sull'alloggiamento)

La pressione a valle non resta

costante Sporco

Vaglio di riserva riduttore di pressione

Pulire il vaglio di riserva

Ugello o guarnizione di tenuta inserto

sostituire linserto della valvola

valvola sporchi 0 danneggiati

Aumento della pressione su lato della
pressione a valle (ad es. con dispositivo di
riscaldamento per I'acqua)

Controllare il funzionamento del dispositivo
di blocco di riflusso, del gruppo di sicu-
rezza, ecc.

10. Pezzi di ricambio

N. Denominazione N. art.
1 Inserto valvola completo ~ 3/8"-3/4"  DO4FSA
2 Tappo di chiusura con guar- S06K-1/4

nizione O-ring R1/4"
(5 pezzi)

Honeywell GmbH
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11. Accessori
M38K Manometro

Scatola & 50 mm, attacco di allacciamento inferiore
G1/4"

Divisione: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
All'ordinazione, indicare il valore finale della divisione

MU1H-1039GE23 R0711
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5.

Indicaciones de seguridad
Siga las instrucciones de montaje.
Utilice el aparato
+ conforme a lo previsto
+ en estado correcto
+ teniendo en cuenta los riesgos y la seguridad.
Tenga en cuenta que la valvula ha sido disefiada exclu-
sivamente para las aplicaciones indicadas en estas
instrucciones de montaje. Una utilizacion distinta no se
considerara conforme a lo previsto.
Tenga en cuenta que los trabajos de montaje, de puesta
en funcionamiento, de mantenimiento y de ajuste sélo
deben efectuarlos técnicos especialistas autorizados.
Solucione de inmediato los fallos que puedan afectar a la
seguridad.

2. Rango de aplicacion

Medio
Presién de entrada
Presién de salida

Agua
max. 16 bar
Ajustable a 1,5 -6 bar

3. Datos técnicos

Temperatura de trabajo

Pérdida de presién minima
Tamarios de las conexiones

max. 40°C (DIN EN 1567)
max. 70°C (Presion de
servicio max 10 bar)
(verificado WRC hasta 23 °C)
1 bar

3/8", 1/2", 3/4"

4. Suministro
La valvula reductora de presion se compone de:

5.

Carcasa con toma G1/4" para manémetro
Cubierta de resorte con abertura ajustable
Boton verde de ajuste

Muelle de ajuste

Sin mandémetro (véase Accesorios)

Montaje

5.1. Notas para el montaje
Durante el montaje deben ser observadas las normas en
vigor bien como las directivas de carcter general.

.

.

Montaje en la tuberia horizontal con la tapa de resorte
mirando hacia arriba

Prever una vélvula de cierre

Ellugar de montaje deberé estar protegido contra heladas
y ser facilmente accesible

- Manémetro de facil lectura

- Mantenimiento y limpieza simplificados

Para las aplicaciones domésticas, donde se requiere una
mayor proteccion contra la suciedad, deberia instalarse un
filtro fino antes de la valvula reductora

Instalar un tramo de amortiguacion de 5xDN detras de la
valvula reductora (de acuerdo con DIN 1988, parte 5)

5.2. Instrucciones de montaje

A

1.
2.

iCuando se usen racores de soldar, no soldar los
racores con la valvula reductora de presion colocadal
iLas elevadas temperaturas destruyen piezas
internas fundamentales para su funcion!

Limpiar de impurezas la tuberia.

Instalar la valvula reductora de presion.

MU1H-1039GE23 R0711
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3.

[4]

6.

+ Observar la direccion de paso

+ Instalar libre de tensiones y flexiones

Ajustar la presion trasera

El boton verde de ajuste debe permanecer insertado
para evitar que penetre suciedad.

Puesta en servicio

6.1. Ajustar la presion secundaria

[4]

N —
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9.
7.

[4]

Ajustar la presion de salida aprox. 1 bar por debajo de

la presion de entrada.

Cerrar la valvula de corte lado entrada

Descargar de presion el lado de salida (por ejemplo, con

el grifo del agua)

Montar el manémetro (en el modelo estandar)

Cerrar la valvula de corte lado salida.

Insertar la empufiadura de ajuste

Destensar el muelle de presion.

+ Girar el mando de reglaje hacia la izquierda (-) hasta el
tope.

Abrir lentamente la valvula de corte lado entrada.

Girar la empufiadura de ajuste hasta que el manémetro

muestre el valor deseado

Abrir lentamente la valvula de corte lado salida.

Mantenimiento
Le aconsejamos contratar un servicio de mantenimi-
ento con una empresa especializada

Segun norma DIN 1988, punto 8 se tomaran las medidas
siguientes:

74.

Inspeccion

7.1.1. Valvula reductora de presion
Ii' Intervalo: una vez al afio

1.
2.

3.

Cerrar la valvula de corte lado salida.

Controlar la presion trasera con el manémetro para un

caudal cero.

+ Sila presion aumenta lentamente, el equipo podria
estar sucio o averiado. En este caso realice una inspec-
cién de mantenimiento y limpieza.

Abrir lentamente la valvula de corte lado salida.

7.2. Mantenimiento

o w

© N

Intervalo: Cada 1-3 afios (depende de las condiciones
de funcionamiento)
Lo deberé realizar una empresa instaladora
Cerrar la valvula de corte lado entrada
Descargar de presion el lado de salida (por ejemplo, con
el grifo del agua)
Cerrar la valvula de corte lado salida.
Insertar la empufiadura de ajuste
Destensar el muelle de presion.
+ Girar el mando de reglaje hacia la izquierda (-) hasta el
tope.
Desenroscar la tapa de muelle.
Sacar el juego de valvulas con unas pinzas.
Sacar el tamiz y limpiarlo
Comprobar que la arandela de sellado, el borde del
inyector y las juntas tdricas estén en perfecto estado. En
caso necesario, cambiar el obus de la vélvula en su tota-
lidad

Honeywell GmbH



10. El montaje se ha de realizar en orden inverso.
11. Ajustar la presion trasera
7.3. Limpieza

t jPrecaucion!

Para limpiar las piezas sintéticas no utilice productos
de limpieza que contengan disolventes o alcoholes
ya que podria provocar inundaciones.

El colador pode ser limpiado cuando haga falta.

Ii' Se realizara por una empresa instaladora o por la
entidad explotadora.
iEvitar la contaminacion del medio ambiente con
=2 detergentes!
1. Cerrar la valvula de corte lado entrada
2. Descargar de presion el lado de salida (por ejemplo, con
el grifo del agua)

ES

Destensar el muelle de presion.

+ Girar el mando de reglaje hacia la izquierda (-) hasta el
tope.

Desenroscar la tapa de muelle.

Sacar el juego de valvulas con unas pinzas.

Sacar el tamiz, limpiarlo y volverlo a poner.

El montaje se ha de realizar en orden inverso.

Ajustar la presion trasera

Residuos
Carcasa de laton desgalvanizado
Tapa del muelle de material plastico de gran calidad
Resorte de valor tedrico en acero para muelles
Juntas de NBR
§g7  jRespetar las normativas locales para un correcto
== reciclaje/eliminacion de los residuos!

© T 0O O

3. Cerrar la valvula de corte lado salida.

9. Fallo/localizacion de anomalias

Fallo Causa Solucion

Ruidos/golpeteos La vélvula reductora de presion ha sido  Contactar con el servicio posventa

dimensionada demasiado grande

Pérdidas de agua a través la tapa del

muelle defectuosa

La membrana de la valvula interna esta

Reemplazar la valvula interna

No hay presion en el agua o la
presion es muy poca

Las vélvulas de corte a la entrada y a la
salida de la reductora de presién no se han
abierto totalmente

Abrir las valvulas de corte por completo

La reductora de presion no se ha ajustado
a la presion de salida deseada

Ajustar la presion de salida

El filtro de recambio de la valvula reduc-
tora de presion esta sucio

Limpiar el filtro de recambio

areductora de presién estd montada en el
sentido contrario de paso

Montar la reductora de presion en el
sentido correcto de paso (observar la direc-
cion de la flecha en el cuerpo de la valvula)

La presién de salida ajustada no
permanece constante

El filtro de recambio de la valvula reduc-
tora de presion esta sucio

Limpiar el filtro de recambio

La tobera o la arandela de estanqueidad
del juego de valvulas estan sucias o
dafiadas

Reemplazar la valvula interna

Aumento de presion en el lado de presion

Comprobar la funcién de vélvula antirre-

secundario (p. ej. mediante aparato calen- torno, grupo de seguridad etc.

tador de agua)
10. Recambios 11. Accesorios
Oder n° Designacion Nr. de articulo  M38K Manémetro
1 Obus de valvula 3/8"-3/4"  DO4FSA Carcasa & 50 mm, pivote de conexion inferior G1/4"
completo Graduacion: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
En el pedido indicar el valor final de la escala
2 Tapbn con anillo toro- S06K-1/4

idal R1/4" (5 unidades)

Honeywell GmbH
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1.  Wskazowki bezpieczeDstwa

Przestrzegac¢ instrukcji montazu.

2. Prosze uzytkowac urzadzenie
+ zgodnie z jego przeznaczeniem
* W nienagannym stanie
+ ze $wiadomoscig bezpieczenstwa i zagrozen

3. Prosze uwzgledni¢, ze urzadzenie przeznaczony jest
wylacznie dla zakresu zastosowania okre$lonego w
niniejszej instrukcji montazu. Kazde inne lub
wykraczajace poza to uzytkowanie uznawane jest jako
niezgodne z przeznaczeniem.

4. Prosze uwzgledni¢, ze wszystkie prace montazowe mogq
by¢ wykonywane tylko przez autoryzowany personel
fachowy.

5. Wszystkie usterki, ktére moga naruszy¢ bezpiec zenstwo
nalezy natychmiast usunag.

2. Zastosowanie

Czynnik Woda

Cisnienie wejsciowe  max. 16 bar

Cisnienie wyjsciowe  Regulacja w zakresie 1,5-6 bar

3. Dane techniczne
Temperatura roboczamaks. 40°C (DIN EN 1567)
maks. 70°C (Cisnienie robocze maks.

-

10bar)

(certyfikat WRC do 23 °C)
Najmniejszy spadek 1 bar
ci$nienia
Rodzaje przytaczy ~ 3/8", 1/2", 3/4"

4. Zakres dostawy

Reduktor ci$nienia sklada sig z:

Obudowa z przytaczem manometru G1/4"

Pokrywa sprezynowa z otworem nastawnym

Zielona gatka regulacyjna

sprifyny wartotici zadanej

Bez manometru (patrz osprzet)

5. Montaz

5.1. Montaz

Podczas montazu przestrzega¢ instrukcji montazu,

obowigzujacych przepiséw oraz ogélnych zasad

+ Montaz w poziomym przewodzie rurowym pokrywa,
sprezynowg do gory

+ Przewidzie¢ zawory odcinajace

+ Miejsce montazu musi by¢ odporne na dziatanie mrozu i
tatwo dostepne
- Manometr dobrze widoczny
- USatwia konserwacijl i czyszczenie

+ W przypadku domowych instalacji wodociggowych, gdzie
wymagany jest wysoki stopien ochrony przed zabrudze
niami, nalezy przed reduktorem ci$nienia zainstalowac filtr
doktadny

+ Zareduktorem ci$nienia nalezy przewidzie¢ odcinek uspo
kojenia 5 x DN (zgodnie z DIN 1988, czes¢ 5)

MU1H-1039GE23 R0711
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5.2. Instrukcja montazu
W przypadku przytaczenia za pomoca koricowek
A lutowniczych nie nalezy przylutowywa¢ tych
kofcdwek do reduktora ciSnienia!Wysokie tempera
tury powoduja zniszczenie waznych pod wzgledem
funkcji elementéw wewnetrznych!
1. Doktadnie przeptukaC przewdd przytaczeniowy
2. Zamontowac reduktor cinienia.
+ uwzgledni¢ kierunek przeptywu
+ w stanie wolnym od naprezen i momentéw zginajacych
3. Nastawic ci$nienie koricowe.
Ii' Zielonej gatki regulacyjnej nie nalezy $ciggac¢, gdyz
zapobiega ona przedostawaniu si¢ zanieczyszczen.
6. Uruchomienie

6.1. Nastawi¢ ciSnienie koricowe
Cisnienie wyjsciowe ustawi¢ min. 1 bar ponizej ci$ni
enia wejsciowego
1. Zamkna¢ armaturg odcinajaca po stronie wlotowej
2. Dokona¢ redukciji cinienia po stronie wyjsciowej (np.
przez kurek wodny).
3. Zamontowa¢ manometr (w przypadku wersji standar
dowej)
Zamkna¢ armature zamykajaca
Zatozy¢ gatke regulacyjng
Rozprezy¢ sprezyne naciskowa.
+ Przekreci¢ chwyt przestawny w lewo (-)
7. Powoli otworzy¢ armature zamykajaca
8. Obraca¢ gatkq regulacyjna, az manometr wskaze
pozadang warto$¢.
9. Powoli otworzy¢ armature zamykajaca

Utrzymywanie w dobrym stanie
1]

Zalecamy zawarcie umowy konserwacyjnej z odpo
wiednig firma instalacyjng

Stosownie do DIN 1988, cze$¢ 8 nalezy przeprowadzi¢

nastepujace czynnosci:

7.1. Kontrola

7.1.1. Reduktor ci$nienia
Ii' Okres: raz w roku

oo

~

1. Zamkna¢ armature odcinajaca po stronie wylotowej
2. Skontrolowa¢ cinienie koricowe na mierniku ci$nienia
przy przeptywie zerowym.

+ Jezeli ci$nienie powoli rosnie, armatura jest zabrud
zona lub uszkodzona. W takim przypadku nalezy prze
prowadzi¢ konserwacjg i czyszczenie.

3. Powoli otworzy¢ armature zamykajaca
7.2. Konserwacja
Okres: raz w roku Przeprowadzenie przez firme
instalacyjng
1. Zamkna¢ armaturg odcinajaca po stronie wlotowej
2. Dokona¢ redukciji ci$nienia po stronie wyjsciowej (np.
przez kurek wodny).
Zamkna¢ armature zamykajaca
Zatozy¢ gatke regulacyjng
5. Rozprezy¢ sprezyne naciskowa.
+ Przekreci¢ chwyt przestawny w lewo (-)
6. Odkreci¢ pokrywe sprezyny.

B ow
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7. Wyciagna¢ wktadke zaworu za pomoca kleszczy.

8. WyjaC wkiad sita i oczysci¢

9. Sprawdzi¢ stan podktadki uszczelniajacej, krawedz dyszy
i pierscienie typu O-ring, w razie konieczno$ci wymieni¢
kompletny wktad zaworu

10. Montaz w odwrotnej kolejnosci

11. Nastawi¢ ci$nienie koricowe.

7.3. Czyszczenie
A Uwaga !

rozpuszczalniki i alkohol!
W razie potrzeby sito mozna oczysci¢

P2

uzytkownika.

Do czyszczenia czg$ci z tworzywa sztucznego nie
uzywac¢ $rodkéw do czyszczenia, zawierajacych

Wykonanie przez przedsigbiorstwo instalacyjne lub .

Zadne $rodki czyszczace nie powinny dostaé sie do
$rodowiska naturalnego lub kanalizacii!
1. Zamkna¢ armature odcinajacq po stronie wlotowej

PL
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nego

Zamkna¢ armature zamykajaca

Rozprezy¢ sprezyne naciskowa.

* Przekreci¢ chwyt przestawny w lewo (-)
Odkreci¢ pokrywe sprezyny.

Wyciagna¢ wktadke zaworu za pomoca kleszczy.
Wyja¢ wkiad sita, oczysci¢ go izatozy¢ ponownie
Montaz w odwrotnej kolejnosci

Nastawi¢ ci$nienie koricowe.

Usuwanie

Obudowa z mosigdzu odpornego na odcynkowanie
Pokrywa sprezynowa z wysokiej jakosci tworzywa sztucz

+ Sprezyna nastawcza ze stali sprezynowej

¥ ]

2. Dokona¢ redukciji ciénienia po stronie wyjsciowej (np.

przez kurek wodny).

9. Zakldcenia/ poszukiwanie usterek

Uszczelki z NBR

Nalezy stosowa¢ sie do miejscowych przepiséw
dotyczacych prawidtowego wykorzystania odpadow
wzgl. ich usuwania!

Zaktocenie

Przyczyna

Usuwanie

Uderzajace odgtosy

za duza wielko$¢ reduktora cisnienia

Skonsultowac sie z serwisem technicznym

Wyciekanie wody z pokrywysprezyny

uszkodzona membrana wewkfadce
zaworu

Wymieni¢ wktad zaworu

Brak lub zbyt mate cisnieniewody

armatury zamykajace przed lubza reduk
torem ci$nienia nie sacatkowicie otwarte

Catkowicie otworzy¢ armature zamykajaca

reduktor ci$nienia nie jestnastawiony na
zadane cisnieniekoricowe

nastawic ci$nienie konc

zanieczyszczona wktadka sitaw reduk
torze cisnienia

oczysci¢ lub wymieni¢ wkiadkesita

reduktor ci$nienia nie jestzamontowany w
kierunkuprzeptywu

zamontowac reduktor cisnieniaw kierunku
przeptywu (zwréciéuwage na kierunek
strzatki nakorpusie)

Nastawione cisnienie koncowenie
pozostaje na statym poziomie - prze
rost

zanieczyszczona lub zuzytawktadka sita w
reduktorze cisnienia

oczysci¢ lub wymieni¢ wktadkesita

Dysza lub tarcza uszczelniajaca wktadu
zaworu uszkodzone albo zanieczyszczona
- przebicia

Wymieni¢ wktad zaworu

Zwigkszenie ci$nienia po stronie wtérnej

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu uniemozli

(np. orzez przyrzad do nagrzewania wody) wiajacego przeplyw zwrotny, zespotu

bezpieczenstwa itd.

10. CzesSci zamienne

1 Wktad zaworu kompletny3/8" - 3/4"

2  Zaulepka z piertcieniem
typu O-ring R1/4"
(5 sztuk)

Honeywell GmbH

11. Wyposazenie dodatkowe

DO04FSA
SO06K-1/4

M38K Manometr
Obudowa & 50 mm, przytacze dolne G1/4"

Skala: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 barPrzy
zamowieniu poda¢ wartos¢ koricowa skali
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1. Indicatii de siguranta

Respectati instructiunile de montaj.

2. Utilizati aparatul
+ in conformitate cu destinatia acestuia
+ in stare ireprosabila
+ constient/a de siguranta si pericole

3. Acordati atentie faptului ca aparatul este destinat exclusiv
scopului numit in aceste instructiuni de montaj. O alta
utilizare sau o utilizare pentru alt scop nu este
considerata a fi conforma cu destinatia.

4. Acordati atentie faptului ca toate lucrarile de montaj,
punere in functiune, intretinere si ajustare au voie sa fie
executate numai de cétre specialisti autorizati.

5. Remediati imediat perturbatiile care pot pune in pericol
siguranta.

2. Folosire

Mediu Apa

Presiunea de intrare  max. 16 bar
Presiunea de iesire  1,5-6 bar reglabil

-

3. Date tehnice
Temperatura de max. 40°C conform DIN EN 1567
operare max. 70°C (presiunea max. de operare
10 bar)
(WRC verificat pana la 23 °C)
Presiunea 1 bar
diferentiald minima
Fitinguri 3/8", 1/2", 3/4"

4. Continut pachet livrat

Reductorul de presiune este compus din:

+ Carcasa cu racord manometru G1/4"

+ Aparatoare cu arc cu deschidere de ajustare
+ Cap de ajustare verde

+ Arc de ajustare

+Manometrul nu este inclus (vezi accesorii)

5. Montaj

5.1. Indicatii de montaj

Tn timpul instalérii este necesar s& urmati instructiunile de

instalare, reglementarile in vigoare, precum i s& urmati

codurile de bune practici.

+ Instalati pe tronson orizontal cu apératoare cu arc
indreptata in sus

+ Instalati supapele de inchidere

+ Locul de instalare trebuie sa fie protejat impotriva
inghetului si sa fie ugor accesibil
- Manometrul s& poata fi citit cu usurinta
- Simplifica intretinerea si curatarea

* Lainstalatiile domestice, unde este necesara o protectie
maxima impotriva murdariei, ar trebui montat un filtru fin in
amonte de reductorul de presiune.

* Instalati, dupa reductorul de presiune, o portiune dreapta
de tevi de 5xDN (conform DIN 1988, Partea 5)

MU1H-1039GE23 R0711
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5.2. Instructiuni de montaj
Atunci cand efectuati o conexiune prin sudura, nu
A sudati impreuna cu reductorul de presiune!
Temperaturile ridicate vor deteriora componentele
interne importante!
1. Spélati bine conductele
2. Instalati reductorul de presiune
- Observati directia de curgere
- Instalati fara tensiune sau solicitari la incovoiere
3. Setati presiunea de iesire
Ii' Capul de ajustare verde trebuie sa ramana atasat,
pentru a preveni patrunderea de murdarie
6. Punerea in functiune
6.1. Setati presiunea de iesire
Setati presiunea de iesire cu min. 1 bar sub presiunea
de intrare.
inchidet,i supapa de inchidere la admisie
Eliberati presiunea prin partea de evacuare (ex. prin
robinetul de apd)
Montati manometrul (la versiunea standard)
inchidet,i supapa de inchidere la iegire
Montati manerul de ajustare
Slabiti tensiunea din arc
+ Rotiti manerul de ajustare spre stanga (-) pana in capat
Deschideti incet supapa de inchidere la admisie
8. Rotiti manerul de ajustare, pana cand manometrul indica
valoarea dorita.
9. Deschideti incet supapa de inchidere la iesire
Exploatarea
Varecomandam sa incheiati un contract de intretinere
cu o firméa de instalatii
Conform DIN 1988, Partea 8, trebuie luate urméatoarele
masuri:
7.1. Inspectie

7.1.1. Reductor de presiune
Ii' Interval: Reductor de presiune

N —

2 Ok w

~

~

1. Inchideti supapa de inchidere la iesire
2. Controlati, cu ajutorul unui manometru, presiunea de
evacuare la debit zero
+ In cazul in care presiunea creste incet, atunci supapa
poate fi murdara sau defectd. In acest caz, efectuati
reparatii si curatenie
3. Deschideti incet supapa de inchidere la iegire
7.2. Intretinere
Interval: 1-3 ani (in functie de cerintele locale)
A se efectua de catre o firma de instalatii
1. Inchideti supapa de inchidere la admisie
2. Eliberati presiunea prin partea de evacuare (ex. prin
robinetul de apa)
3. inchidet,i supapa de inchidere la iesire
4. Montati ménerul de ajustare
5. Slabiti tensiunea din arc
+ Rotiti manerul de ajustare spre stanga (-) pana in capat
6. Desurubati aparatoarea cu arc
7. Scoateti supapa cu ajutorul unui cleste
8. Scoateti filtrul i curatati-I

Honeywell GmbH
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9. Verificati daca inelul de etansare, marginea de duza si
inelul O sunt in stare buna, iar in cazul, in care este
necesar nlocuiti intreaga valva

10. Montajul se face in ordine inversa

11. Setati presiunea de iesire

7.3. Curdtare

Atentie !

A Pentru a curéta piesele din plastic nu utilizati

detergenti pe baza de solventi si / sau pe baza de

alcool, deoarece acestia pot deteriora apal

Daca este necesar, filtrul poate fi curatat.

A se efectua de catre o firma de instalatii sau de catre
un instalator.
Detergentii nu au voie sa ajunga in mediul
" inconjurator sau in canalizare!
1. Inchideti supapa de inchidere la admisie
2. Eliberati presiunea prin partea de evacuare (ex. prin
robinetul de apa)

9. Perturbatii / cautarea erorilor

RO

Tnchideti supapa de inchidere la iesire

Slabiti tensiunea din arc

+ Rotiti manerul de ajustare spre stanga (-) pana in capat
Desurubati aparatoarea cu arc

Scoateti supapa cu ajutorul unui cleste

Scoateti filtrul, curatati-l si introduceti-l din nou

Montajul se face in ordine inversa

Setati presiunea de iesire

Debarasarea
Carcasa din alama rezistenta la dezincare
Apératoare cu arc din material plastic de inalta calitate
Arc de reglare din otel pentru arcuri
Garnituri din NBR
{77 Respectati reglementarile locale cu pivire la corecta
== reciclare, repectiv indepartare a deseurilor!

B w

c T 0O O

Perturbatie Cauza

Remediere

Sunet percutant
prea mare

Reductorul de presiune este dimensionat

Apelati serviciul de suport tehnic clienti

Se scurge apa din aparatoarea cu arc

Membrana supapei este deteriorata

Tnlocuiti supapa

Presiunea apei scazuta sau fara
presiune
deschise complet

Supapele de inchidere din amonte sau din
aval de reductorul de presiune nu sunt

Deschideti complet supapele de inchidere

Reductorul de presiune nu este setat la
presiunea de iesire dorita

Setati presiunea de iegire

Filtrul reductorului de presiune este

murdar

Curatati sau Tnlocuiti filtrul

Regulatorul de presiune nu este montat in

directia de curgere

Montati reductorul de presiune in directia
de curgere (fiti atent la directia sagetii de pe
carcasa)

Presiunea de iesire setata nu ramane

constanta murdar sau uzat

Filtrul reductorului de presiune este

Curatati sau Tnlocuiti filtrul

Duza sau garnitura supapei este murdara

sau deteriorata

Tnlocuiti supapa

Cresterea presiunii la iesire (de ex. in

Verificati supapa de retinere, grupuri de

boiler) sigurantd, etc.
10. Piese de schimb 11. Accesorii
1 Supapa completa 3/8"-3/4"  DO4FSA M38K Manometru
2 Mufa de etangare S06K-1/4 Carcasa & 50 mm, filet exterior G1/4"

cuinel O R1/4" (5 bucati)

Honeywell GmbH
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Domenii: 0-4 bar, 0-10 bar, 0-16 bar, 0-25 bar
Va rugam sa specificati valoarea superioard a
intervalului de presiune atunci cand comandati

MU1H-1039GE23 R0711
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1. YkasaHus no 6e3onacHocTu

1. CriepoBaTb MHCTPYKLM MO YCTAHOBKE

2. Wcnonb3oBatb B COOTBETCTBUM
* B COOTBETCTBUY C NpeaHasHaYeHneM
* B MCTIPaBHOM COCTOSIHIM
* B COOTBETCTBIM C TpeGoBaHMsIMM Be30nacHoCTH 1

BO3MOXHOW OMacHOCTY

3. Vcnonb3oBaTh UCKIKOYNTENBHO 1 TOYHO B COOTBETCTBUM
C [JaHHOM MHCTpYKUMen VHoe Apyroe Ucnonb3oBaHue
CUMTaeTCs HEOBOCHOBAHHBIM 1 SIBNETCS OCHOBAHWUEM
ANs NPeKpaLyeHns rapaHTum

4. Toxanyiicta, obpaTuTe BHAMaHe, YTo BCe paboTbl N0
MOHTaXy, BBOAY B [ie/CTBIeE, 0BCIYXMBAHWIO U PEMOHTY
[OMKHbI NPOM3BOANTCS KBaNMULMPOBAHHBIM
nepcoHanom

5. HemeaneHHo yctpaHsiiTe nio6yto HEMCPaBHOCTb,
koTopas yrpoxaet 6esonacHocTy

2. lMpwumeHeHue

Cpepa BoAa

Pabouee faBneHne  max. 16 bar

[aBnenve Ha Bbixoge 1,5-6 6ap perynupyemoe

3. TexHuuyeckue xapaKTepuCTUKM

Paboyas makc. 40°C (DIN EN 1567)
Temneparypa makc. 70°C (Pabouee paenenve
makc. 10 bar)
(nposepeHo WRC po23 °C)
MuHMManbHbIA 1 bar
nepenag [aBneHus
Paswep natpybka  3/8", 1/2", 3/4"

4. KomnnekT nocTtaBku

PepykTop AaBneruns cocTouT ua:

+ Kopnyc ¢ nogcoeanHenmem maHomeTpa G1/4"

+ TIpYXWHHBIA KOXYX C OTBEPCTUEM ANS PETYNMPOBKY

+ 3eneHas perynupoBoYHas pyyka

+ Perynupyemas npyxwHa

+ MaHOMeTp He BKIOYEH B KOMMMEKT (CM.
MpuHaanexHocTy)

5. YcraHoBka

5.1. PykoBoacTBO no ycraHoBKe

[Mpyn MoHTaxe cobntofaTb NPUBELEHHbIE B MHCTPYKLK MO

MOHTaXy yKa3aHus, AeNCTBYIOLME UHCTPYKLMW, @ Takke

MeCTHble NpaByaa

+ YCTaHOBKa B FOPM3OHTaMBLHO PACMONOXEHHbIN
TPyBONPOBOA C MPYXMHHBIM KOXYXOM BBEPX

+  YCTaHOBUTbL 3anopHbIe KnanaHbl

+ MecTo ycTaHOBKM AOMKHO ObITb 3aLLMLEHO OT MOpO3a 1
nerko AoCTynHo
- MaHomeTp gomxkeH BbITb XOPOLLO AOCTYNEH AN

HabnoaeHus

- YnpoLeHHoe TexHMYeckoe obCryxmBaHue 1 04ncTka

* B cnyyae ycTaHoBKM B JOMOBOI BOAOMPOBOA, rAe
Heobxofnma BbICOKas CTENeHb 3aLLuThl OT 3arps3HEHNS,
nepep peayKTopoM AOMKeH BbiTb YCTaHOBMEH DUMLTP
TOHKOW O4NCTKN

+ [peaycMoTpeTb NoCne peaykTopa yCroKoMTENbHbIA
yuactok 5xDN (B cootsetctaum ¢ DIN 1988, yactb 5)

Honeywell GmbH
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RUS

5.2. WHCTpyKumMA no ycTaHoBKe
[pw NOACOEANHEHMN C UCMONB30BAHUEM MasHHbIX
HaKOHEYHWKOB He CrianBaTb HaKOHEYHWKN BMeCTe C
peayTopom!Bbicokue TemnepaTypbl paspyLuatot!
1. TwartenbHo cneliTe Bogy 13 Tpyb6onposoaa
2. YcTaHoBMTb peaykTop AaBMEHNS.
+ OBpatiTe BHUMaHWe Ha HanpaBneHue notoka
+ YcTaHaBnuBaiiTe 6e3 nepekocos 1 uarubatowero
HanpshkeHns
YcTaHoBuTE BbIXOAHOE AaBMEHNe
Bo n3bexaHne NpoHUKHOBEHMS rpsan 3eneHas
perynnpoBOYHas pyyka [OIKHa 0CTaBaTbCs
HaoeTou.
6. Bgop B akcnnyaTauuo
6.1. YcTaHoBKa faBneHus Ha Bbixoae
[laBneHue Ha BbIXoAe AOMMKHO ObITb HE MEHee, Yem
Ha 1 6ap Huke BXOBHOIO aBneHNs
1. 3aKpbITb 3aMOpHBbIN KanaH Ha BXoae
2. CHATb AaBneHue Ha BbIxode (Hanpumep, C MOMOLLbIO
BOJOMPOBOAHOrO KpaHa)
3. CMOHTVpoBaTb MaHOMETP (B CIyyae CTaHAapTHOro
WNCMOMHEHNs)
3aKpbITb 3aN0pHbIit KNanaH Ha BbIX0Ae
YCTaHOBUTb PYUKY perynvpoBKiA
OcnabbTe HaTSXKeHNe HAaTAHYTON NPYXVHbI
+ [NoBepHuTe pyyKy HacTpOiikN Haneso (-) [o ynopa
7. MefneHHO OTKPbITb 3aNOpHbIiA KNanaH Ha Bxoae
8. [loBopaymBaThb pyuKy PerynmpoBKM, Moka MaHOMETP He
ByneT nokasbiBaTb Tpebyemoe 3HayeHue
9. MeganeHHO OTKPbITb 3aMOpHbIil KNanaH Ha BbIXoae
7. 06cnyxuBaHue
Ii' MbI pekomeHzyeM, YTobbl NnaHoBoe obCryXuBaHue
NPOBOANNA MOHTaXHas OpraHu3aLms
B cootBeTcTaum ¢ DIN 1988, yacTs 8, cregytoLive onepauuu
L0MXKHbI ObITb MPOBESEHDI:
7.1. WHcnekuus

7.1.1. KnanaH noHWxeHWs paBneHus
Ii' WHTepBan — exeroaHo

3.

S

1. 3aKpbITb 3aMOpPHbIN KanaH Ha BbIXoae
2. TpoBepuTb AaBNEHMe Ha BbIXOAE MAHOMETPOM Mpu
OTCYTCTBMU MOTOKA
+ B cnyyae, ecnv AaBneHne MeaneHHo pacTteT, MOXeT
0Ka3aTbCs, YTO B KnanaH nonana rpsisb Ui knana
HewcnpaseH. B aTOM cryyae HyXHO Npon3secTy
CepBUCHOE 0BCNYX1BaHME W YNCTKY
3. MeganeHHo OTKpbITb 3aMOpHbIil KNanaH Ha BbIXxoge
7.2. Texob6ecnyxuBaHue
Ii‘ YacToTa npoBegeHus: oguH pa3 B 1-3 roga (3aBueut
OT COCTOSHNS KnanaHa)omKkHO MpOBOANTLCS
MOHTaXXHOWN OpraHu3aumen
1. 3aKpbITb 3aMOpHBbIN KanaH Ha BXoae
2. CHsTb faBneHve Ha BbIxoge (HanpuMep, ¢ NOMOLLbI0
BOJOMPOBOAHOTO KpaHa)
3. 3aKpbITb 3aMOpHbIN KNanaH Ha Bbixoge
4. YCTaHOBMTb Py4Ky perynmpoBKi
5. OcnabbTe HaTsHKEHWE HATSIHYTOW MPYXMHbI

MU1H-1039GE23 R0711
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+ [oBepHMTE py4Ky HACTPOWKN Haneso (-) 4o ynopa
OTBEpHUTE KOPMYC MPYXWHBI
3BnekuTe KnanaxHyto BCTaBKY C MOMOLLbIO
nnockorybues
BbIHYTb 1 04MCTUTL CETYATbIN PUNBTPYIOLLMA SNEMEHT
MpoBepuTb Ge3ynpeyHoe CocTosHUE YNNOTHUTENBHON
LWaiiGbl, KPOMKW CONMa W YNMOTHUTEMbHBIX KONew,
KPYrrioro ceyeHnst; ecnu HeobXoAMMO, MOMHOCTbI0
3aMEHTb KnanarHyH BCTaBky
10. Cobepute B 0bpaTHOM Nnopsizike
11. YcTaHoBUTE BbIXOAHOE [JaBNeHne
7.3. Ouuctka

Mpenynpexaexue!
A He ncnonb3osath YMCTALLME CPEACTBA COAEpXaLLne
pacTBOPUTENN UMK CIMPT ANS YUCTKN
nnacTcMaccoBblX AeTanei

11.1Mpu HeoBXOANUMOCTH, MOXHO OYUCTUTL CUTO
Ii‘ [MPOBOAUTCS MOHTaXXHOM OpraHu3aLmuen unm

Bnagenbuem
P2

L‘IVICTF]U.WIG CpeAcTBa He AOMKHbI NoNacTb Ha
9. HewucnpaBHOCTU M UX yCTpaHeHUe

RUS

1. 3aKpbITb 3aNOpHbIA kNanaH Ha BXoae

CHaTb JaBneHue Ha Bbixoae (Hanpumep, ¢ MOMOLLbHO
BOJOMPOBOAHOrO kpaHa)

3aKpbITb 3aMopHbIN KnanaH Ha BbIXxoae

OcnabbTe HaTsXKeHWe HAaTSHYTON MPYXMHb

+ MoBepHWTE py4Ky HACTPOMKN HaneBo (-) 4o ynopa
OTBepHUTE KOPMYC MPYXUHbI

3BnekuTe KnanaHHyio BCTaBKy C NOMOLLbIO
nnockorybues

V13Bneyb unbTp, NPOYMCTUTBL M YCTAHOBUTL CHOBA
Cobepute B 0bpaTHOM nopsiake

YcTaHoBuTE BbIXO[HOE AABNEHME

YTunusauus

+ Kopnyc 13 naTyHu ycToitunBOM K BbIMbIBAHWIO LiHKa
+ Koxyx npyuHbl 13 BbICOKOKa4ECTBEHHOM NNacTMacchl ¢
PYYKON HACTPOMKN W HACTPOEYHON LLKaron
+ HactpoeyHas npyxuHa u3 npyxvHHoON cTanm
* NBR npoknagku
Cobntofatb MecTHble TpeboBaHMs Mo yTUNM3aLmMm
MU YHUYTOXEHMIO OTXOA0B

oo

© © oo~

NpUpOaY UNK B KaHanu3aumio
HeucnpaBHocTtb

Mpuumna

YctpaHeHue

MynbCupyIoLuit Lym

Crmwkom GonbLuoi pasmep peaykTopa

CBs3aThCS C TEXHUYECKOI CryxOom

Bopa BbITeKaeT M3-Mog koxyxa
MPYKUHbI

[NopBaHa anadparma knanaHHo BCTaBKM

3aMeHWTb KnanaHHy BCTaBKY

Cnaboe unu nonHoe oTcyTCTBUE
[nlaBNeHus

3anopHas apMatypa nepeg peaykTopom
WMY 33 HAM OTKPbITA HE MOMHOCTBIO

MOMHOCTbIO OTKPLITL 3aNOpPHbIA KpaH

Pe,quTOp [aBneHna He yCTaHOBMEH Ha

YCTaHOBUTb BbIXOAHOE AABMEHWE

Tpebyemoe KOHEUHOE [1aBneHue

3arps|3HeHo [ONONHUTENBHOE CUTO

pefykTopa

npO‘WICTVITb N 3aMeHnTb CEeTKY

PepykTop ycTaHoBneH He no

HanpasNeHWo NOTOKa

YCTaHOBUTL PEayKTOp MO HANpaBEHHIo
noToKa (cornacHo CTpenke Ha kopmyce)

[laBneHue Ha BbIXOLe HENOCTOSHHO
peqykTopa

38I’pﬂ3HeHO [O0noNHUTENbHOE CUTO

MpoYMUCTUTL UMK 3aMEHUTB CETKY

['psi3b nonana BOBHYTPb KanaHHoM

3aMeHWTb KnanaHHYI BCTaBKY

BCTaBKW UK KNanaHHaa BCTaBka

M3HOLLEHa

PacTeT gaBnenue Ha Bbixoae (Hanpumep  [MpoBepuTb 0BpaTHbIIT Knana,
W3-3a BOAOHarpeBarens)

NPEefOXPaHNTENbHBIN KnanaH v T.4.

10. 3anacHble YacTu

1 KnananHasiBcTaBka B 3/8" - 3/4"  DO4FSA
cbope

2 3amywkac SO06K-1/4
YNNOTHUTEMbHBIM

KOnbLIOM KpYrioro
ceyeHust R1/4" (5 wr.)

3anacHble yacTy nokynawTca 0TAeNbHO

MU1H-1039GE23 R0711

17

- latest prices and delivery to your door visit MyTub Ltd -

11. MNpuHapnexHocTn

M38K Manometp
Kopnyc & 50 mm, coeannuTenbHas uanda nog G1/4"
I'papyvposka: 0-4 6ap, 0-10 6ap, 0-16 6ap, 0-25
6aplpu 3aka3e yka3aTb BEpXHUIA npegen
rpagyupoBKM

Honeywell GmbH
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